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Stage Décor n°3   -   "Construction intégrale de bâtiments" 

A.M.F.C. Orléans le 17 avril 2010 

Plan général de la réalisation envisagée : 

Etape n°1 : Les matériaux 

Rassembler les matériaux nécessaires : 
- Carton-mousse (dit aussi à tort "carton-plume") 
de 3mm d'épaisseur, pour 3 murs, 

- Bristol pour le 4e mur, les tuiles, la fenêtre, 
- Allumettes dites "suédoises" ou baguette de bois 
de 3×1 à 3×3mm pour la charpente, la structure 
bois de la façade, 

- Barquette alimentaire pour les tôles ondulées, 
- Feuilles de plastique ou carton "brique" et 
"pierre" estampées, 

- Enduit de rebouchage, 
- Papier de verre fin mais pas trop (granulométrie satisfaisante pour reproduire le crépi). 

Texte, photos, croquis : Fr.G. le 12 avril 2010 
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Etape n°2 : La découpe 

Tracer et découper les trois pans de murs 
(carton-mousse de 3mm), le support de la façade 
(bristol), les baguettes de la structure bois 
(allumettes de 3×3mm) selon les plans ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les deux pignons, dégager les échancrures latérales 
demandées, sur une largeur définie par pose sur chant et tracé le 
long d'une épaisseur de carton-mousse. Réaliser l'ouverture pour 
l'"éclat de crépi" souhaité, dans laquelle on insérera et collera une 
pièce de pierre ou brique en plastique estampé. 

 

 

 

 

Etape n°3 : L'assemblage 

L'assemblage des trois murs, ainsi que la base et la 
structure bois de la façade avant, se fait à l'aide de colle à 
reliure (ou colle à bois par défaut, plus longue à sécher). 
Attention, la mousse du carton-mouse supporte mal la colle 
néoprène. Voir plan général pour l'assemblage. 

 (6) 
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Etape n°4 : L'habillage 

Le pignon de brique ou pierre en plastique estampé est 
collé à la colle néoprène (1). 

La structure bois de la façade avant sera reproduite à 
partir d'allumettes "suédoises" retaillées à une section d'environ 
3×1,5mm de section (voir plan général) (2). 

Le revêtement crépi de la façade arrière, en papier de 
verre fin, est également collé à la néoprène (3). 

 

 

 

Quatre longueurs d'allumettes "sué-
doises" retaillées à une section d'environ 
3×2mm fourniront les 4 pannes de la 
charpente. Une petite chute reproduira 
l'extrémité de la panne de la façade avant, qui 
ne peut être reproduite entière à cause de la 
présence de la poutre de la structure en bois 
de cette façade (voir plan général) (4). 

Etape n°5 : La finition 

Les pierres d'angle, de 6mm de long, sont coupées dans une bande de bristol de 3mm de large et 
collées à la néoprène. L'appui de la fenêtre, ses tapées et son linteau sont également coupées dans une bande 
de bristol, mais collées à la colle blanche (toujours pas de néoprène sur la mousse !) (5)-voir photo étape 6. 

La fenêtre, après traçage, est découpée dans une pièce de bristol (6)-voir photos étapes 3 & 4. Le 
torchis de la structure bois est réalisé par coulée d'enduit de rebouchage entre les pièces de bois (7). 

La toiture en ardoises "économiques" est coupée dans une 
bande de bristol, à l'aide alternativement de ciseaux cranteurs de 
couturière et de ciseaux ordinaires (voir schéma ci-contre) (8). 

Les tôles ondulées sont gravées, à l'aide d'un stylo-bille, dans 
une bande d'aluminium de barquette alimentaire (plus épaisse que du 
papier aluminium ordinaire), prenant forme sur une pièce plastique 
reproduisant la tôle ondulée, issue d'une maquette plastique du 
commerce. La bande d'aluminium, de 18mm de large, reproduit une 
tôle ondulée qui ferait 1,60m de longueur environ (9). 

(2) 

(4) 

(1) 
(3) 

(6) 

(8) 

(*)  

(*)  largeur de la bande inférieure 
à la longueur de lame des ciseaux 

(7) 

(9) 
18mm 
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Etape n°6 : La peinture 

 

Etape n°7 : La patine 

Ces deux étapes sont à discrétion du réalisateurs, en fonction de ses produits et techniques favorites 
(peinture à l'acrylique ou autre, patine à la peinture, à la terre à décor). Il est à noter que la tôle ondulée issue 
d'aluminium, trop brillante, sera peinte puis patinée comme tout autre partie du bâtiment. 

(5) 


